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REAL TIME (GERCEK ZAMANLI) PCR CIHAZ

LongGene | Q2000 Serisi

Kullanim Amaci

Cihaz, gercek zamanh (Real Time) PCR
(Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ydntemi
ile DNA ve RNA'nin  Amplifikasyonu
(cogaltilmasi) ve cogalirken analiz edilmesi
icin Uretilmistir.

Uygulama Alanlari

Genetik Hastalik Tespiti
Virls veya Patojen tespiti
ilag Direncg Analizleri

DNA Metilasyon Calismasi
SNP (Tek Nokta Mutasyonu)
Gen Ekspresyon Calismalari
Multiplex Analizler vb.

Temel Teknik Ozellikler

10" TFT LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Isik Kaynaklari (her kanal): LED
Algilayici (her kanal): Yeni nesil CCD
Teknolojisi: T-Optical™

Algilama Hassasiyeti: =1 Kopya

Dinamik Aralik: 1-10"° (%99,7 Guvenilirlik)
Blok Tipi: Gradient Peltier

Kapasite: 96x0,1ml (Tekil / Strip / 96 Plaka)
Numune Hacmi: 10-50 uL

Blok Sicaklik Araligi: 0-105 °C

Sicaklik Hassasiyeti: <+ 0,2 °C (90 °C'de)
Sicaklik Dogrulugu: <+ 0,1 °C (90 °C'de)
Aktif Sicaklik Takip C6zuniirligi: 0,1 °C
Isitma Hizi: 6 °C/saniye

Sogutma Hizi: 5 °C/saniye

Gradient Araligi: 30-100°C

Gradient Kapasitesi: 0,1-42°C (12 Kolon)
Isitmali Kapak Araligi: 30-112°C
Floresan Ekzitasyon Araligi: 300-800nm
Floresan Deteksiyon Araligi: 500-800nm
Baglanti : USB, LAN

KANAL-1: FAM, SYBR GREEN (I/11)
KANAL-2: VIC, HEX, JOE, CY3, TET (Ops)
KANAL-3: ROX, TEXAS-RED, TAMRA (Ops)
KANAL-4: CY5, Quasar 670

KANAL-5: CY5.5

KANAL-6: Rezerve

Kalite Belgeleri
[ISO13485, ISO2001, POC, IVDR, IVD-CE

Yeni Nesil Hizli qRT-PCR Cihaz1

Yeni nesil CCDs ve T-Optical™ ve 1 milyon déngii dmiirlii
yeni nesil peltier elementleri ile saniyede 6 °C’lik isitma
ve 5°C'lik sogutma performansina sahiptir. ROX referans
boyasi kullanimina gerek yoktur, rutin kalibrasyona ihtiyac
duymaz, Optimal yazilimi sayesinde veriler TXT, PDF, Word
ve Excel ofis programlarina aktarilir.

Ce€

Acik sistemdir: Farkli marka sarf ve kitlerle kullanima uygundur,
Syber Green boyalari ve 2/4/6 kanal Tagman problari ile tek
tipte multipleks ¢coklu okuma yapar. Cihaz klasik PCR (Thermal
Cycler) cihazi olarak da kullanilir. Cihaz dahili 15.000 protokol
kapasitesine sahiptir.

THTH

Kalitatif/Kantitatif Miktar Tayini, Melting Curve Analizi, Relatif
Kantitasyon (ACt, AACt), SNP Genotiplendirme, Patojen Var/
Yok vb. tim analizleri yapar, IVD Kitlerle kullanima uygundur,
UTS'ye kayith ve Saglik Bakanligindan onaylidir.

Q2000A Model: 2 Kanallidir (6+1 ops evrensel boyayi destekler)
Q2000B Model: 4 Kanallidir (10+2 evrensel boya *** Popiiler)
Q2000€ Model: 6 Kanallidir (11+2 evrensel boyayi destekler)

www.genplaza.com
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Real Time PCR Cihazi
Model Secim Tablosu

=
=i

-

Q160 | Q160C Q1000 | Q1000+ | Q2000A | Q2000B | Q2000C

Ornek Kapasitesi

16 x0,1ml 48 x 0,1ml 96 x 0,1 ml

Kanal Sayisi

2 | 4 2 | 4 2 | 4 | ¢

Dokunmatik Ekran

7" Renkli TFT LCD 10" Renkli TFT LCD

Evrensel Boya
Kanallan

Kanal (1): FAM, SYBR GREEN (1/2)
Kanal (2): VIC, HEX, JOE, CY3, TET (Ops)
Kanal (3): ROX, TEXAS-RED, TAMRA (Ops)
Kanal (4): CY5, QUASAR 670
Kanal (5): CY5.5
Kanal (6): Rezerve

Standart Kanallar

1+2 1+2+3+4 1+2 1+2+3+4 1+2 1+2+3+4 1+2+3+

4+5+6

Standart Ozellikler

Acik Sistem, Dokunmatik Ekran, yeni nesil CCD, Patentli T-Optical teknolojisi, LED 11k
kaynaklari ile kalibrasyona ihtiya¢ duymaz, maliyeti artiran referans boya kullanimina
gerek yoktur, Floresan Eksitasyon Araligi (300-800nm), Floresan Emisyon Araligi (500-
800nm), 1-10' dinamik aralik, = 1 kopya algilama hassasiyeti, Gradient Peltier Blok (1
milyon déngu 6mirli), 15.000 dahili program kapasitesi, USB disk ile sinirsiz program
kapasitesi, tekil tlip, strip tlip veya plaka kullanimi, Gcretsiz Optimal kontrol ve analiz
yazilimi, opsiyonel ¢coklu cihaz kontrol yazilimi (multi-control software), Win7/10/11 isletim
sistemleri ile uyumludur.

Ornek Hacmi 10-100 pL 10-50 pL

Sicaklik Aralig: 4-100°C 0-105°C

Isitma Hizi 5°C/s 7°C/s 6°C/s
Sogutma Hizi 4°C/s 5°C/s 5°C/s
Hassasiyet (90°C'de) < +0,25°C <=+0,2°C

Dogruluk (90°C'de) <=*0,10°C

Gradient Araligi - 30-100°C

Gradient Kapasitesi 5 1-24°C 0,1-42 °C
Kapak Isitma 30-112°C

Sonug ve Analiz Dabhili veya PC PC + Optimal Kontrol ve Analiz Yazilimi (Standart)

Rapor Formatlan

TXT, PDF, WORD, EXCEL

CE-IVDR, POC, ISO

Tim Modellerimiz UTS'ye kayitl, Saglik Bakanlhigindan Onaylidir

www.genplaza.com
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COK BLOKLU THERMAL CYCLER (PCR) CIHAZI

LongGene | T20/T30

Kullanim Amaci

Cihaz, PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)
yontemi ile DNA ve RNA'nin Amplifikasyonu

(¢ogaltilmasi) icin Uretilmistir.

Uygulama Alanlar:

Genetik Hastalik Tespiti
Virls veya Patojen tespiti
ilag Direng Analizleri

DNA Metilasyon calismasi
SNP (Tek Nokta Mutasyonu)
Gen Ekspresyon Calismalari
Multiplex Analiz vb.

Temel Teknik Ozellikler

Kontrol Ekrani // 10" Dokunmatik Grafik
Blok Kapasitesi // 3 Adet 32x0,2ml veya
Blok Kapasitesi // 2 Adet 48x0,2ml Idir.
Sicaklik Araligi // 0- 105 °C
Isitma-Sogutma Hizi // 7,5 °C/sn - 6 °C/sn
Sicaklik Dogrulugu // < + 0,2 °C
Sicaklik Es Dagilimi // < + 0,2 °C

Ekran Cozinurlaga // 0,1 °C

Gradient Araligi // 30 - 105 °C

Gradient Kapasitesi // max 25 °C
Gradient Programlama // VAR

Isitmali Kapak // 30- 112 °C

Program Kapasitesi // 15.000 (Dabhili)
Auto-Restart Ozelligi // VAR

Sifre Korumali Hesaplar // VAR
Boyutlar: 27,0x 37,5 x 27,7 cm (G,D,Y)
Agirlik : 13 kg

Baglanti Arayiizleri
LAN (PC Baglantisi), USB 2.0

Dabhili Hesaplayicilar
Gradient Hesaplayici

Tm Hesaplayicisi

Kalite Belgeleri
1ISO13485, ISO9001, POC, IVDR, IVD-CE

Yeni Nesil Gradient PCR Cihazlar:1

T30 (3 Adet 32x0,2ml Gradient Peltier Blok)

»

W g

.-’/

—

T20 (2 Adet 48x0,2ml Gradient Peltier Blok)

Yeni nesil peltier elementleri ile saniyede 7 °C isitma ve
6 °C sogutma hizina sahiptir. 1.000.000 Déngii 6mriine
sahip degistirilebilir gradient bloklara sahiptir.

Ayni anda farkli protokoller yuritebilen birbirinden bagimsiz
gradient bloklara sahiptir. Programina 30 adimda 100 déngi

(max 10.000 déngl) girilir ve her déongudeki sicaklik artig/
azaligi ve zaman artis/azaligi ayarlanir, isitma hizi ayarlanir.

3+ LongGene”
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YENI NESIL SPEKTROFOTOMETRELER

DENOVIX | DS-11FX+

Uygulama Alanlar1

dsDNA, ssDNA, RNA, Protein A280, isaretli
Proteinler, UV-Vis, OD-600, Mikroarray,
Kinetik Olctimler, Kalorimetrik PCR Uriinleri,
Problar, Oligo, Flroometrik Olciimler.

Temel Teknik Ozellikler

Mikro Hacim Modu :

Numune Hacmi (min) // 0,5 pL

Dalga Boyu Araligi // 190-840 nm

Dalga Boyu Dogrulugu // 0,5 nm

Kaynak // Pulsed Xenon Lamba

Algilayici // 2048 Element CCD

Minimum &l¢iim // 0,75 ng/uL dsDNA
Maksimum &l¢tim // 37.500 ng/uL. dsDNA
Absorbans Araligi // 0,015 - 750 A
Absorbans Hassasiyeti // % 1 (0,002 A)
Absorbans Dogrulugu // % 1,5 (0,75A-260nm)
Olglim Siiresi // 2 saniye

Florometre Modu :
Istk Kaynaklar :

- Mavi LED (~470nm)
- Yesil LED (~525nm)
- Kirmizi LED (~635nm)
- UV LED (~375nm)
Eksitasyon Filtreleri :

- Mavi (442-497nm)

- Yesil (490-558nm)

- Kirmizi (613-662nm)
-UV (361-389nm)
Emisyon Filtreleri :

1. Kanal 435-485nm
2. Kanal 514-567nm
3. Kanal 565-650nm

4. Kanal 665-740nm
Dedektor: Fotodiyot (300-1000nm)

Tup Tipi: 0,5ml’lik ince duvarli poliproplen
optik kapakli PCR tiipleri.

Kiivet Modu Ozellikleri :

Isin Yuksekligi // 8,5 mm

Isitma Araligi // 37-45°C + 0,5 °C

Yol uzunlugu // 10, 5,2 ve 1 mm

Olgiim Araligi // 0,04-75 ng/uL (dsDNA)

Onaylar: CE, UL/CSA, FCC
Mensei: ABD

Florometre Kombinasyonlu
Mikro Hacimli Spektrofotometreler

-~
=

KUVET:
Standart Quartz
Tek kullanimlik Kiivetler
Full Spektrum UV-Vis

FLOROMETRE:
0,5 ml ince-duvarl
PCR Tupleri

MiKRO HACIM:
0,5-1,0 pL Full Spektrum
UV-Vis

DeNovix
DS-11 : Sadece Mikro Hacim

DS-11 Fx : Mikro Hacim + Florometre Modulu

DS-11 + : Mikro Hacim + Kivet Modula

DS-11 Fx+: Mikro Hacim + Florometre Modulia + Kivet Modula
QFX : Sadece Florometre

DS-C : Sadece Kuvetli Spektrofotometre

Yiiksek Hassasiyetli Olciim Kapasitesi: 0,5 pikogram/mikrolitre
pL - 37.500 nanogram/mikrolitre Entegre isletim sistemi, 32 GB Dahili
hafiza, Dokunmatik HD ekran (1280x800), Laboratuvar eldivenleriyle
kullanima uygun, Wi-Fi, Ethernet, 3xUSB girisi, Entegre hoparlér, Patentli
SmartPath Teknolojisine sahiptir. 2 Kg, 20x33 cm, 12VDC, Otomatik dl¢lim
modu, Omiir boyu licretsiz yazilim giincelleme garantisi.

MODEL : QFX

Olciim Kapasitesi: 0,5 pg/ul - 4.000 ng/uL

4 Eksitasyon + 4 Deteksiyon Kanali: Kirmizi + Yesil + Mavi + UV
(Morotesi)

Acik Sistem (Farkli ticari markalarin kit ve sarflarini destekler)

dsDNA, RNA, ssDNA ve Protein Olciimleri icin kit seceneklerine sahiptir.

www.genplaza.com
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YENI| NESIL HUCRE SAYIM CIHAZLARI

DENOVIX | CellDrop Serisi

Kullamm Amacs CellDrop

Yeni Nesil CellDrop Hiicre Sayim Cihazlar,
direkt pipetleme teknolojisi sayesinde
klasiklesen hiicre sayim cihazlarinin aksine,

yenilik¢i bir teknoloji sunar. 'Ac T
=

Temel Teknik Ozellikler The Environmentl

Impact Factor Label

Olctim Araligi // 7 x 102 - 2.5 x 107 hiicre/ml

Ornek Hacmi // 5.0pl (Yiiksek Yogunluk), 10pl
(Standart), 40pl (Distik Yogunluk)

Olgiim Siiresi // Brightfield: 3 saniye
AO/PI: 8.5 saniye

Celldrop FL modu // Cift Floresans, Tek
Floresans, Floresans + Brightfield

Celldrop BF modu // Brightfield
Ornek Yiizeyi // Optik Safir .

Brightfield Aydinlatma // LED 530nm &"
Floresans Aydinlatma // LED 470nm G DeNovix'  Celbrop FL
Emisyon Filtreleri // AO 525nm +/-25nm, PI ;,W_& g

645nm +/- 37nm
Kamera // FL: Basler acA2040-55um
BF: Basler daA2500-14um
Goriintller // FL: 2048 x 1536 px (3.15 MP)
BF: 2592 x 1944 px (5 MP)
Focus // Yazilm Kontrolli ve ince ayar
Dedektor // FL: Sony IMX265
BF: ON Semiconductor MT9P031

PIPETLE / YUKLE SAY / ANALIZ ET
Baglanti // Wi-Fi, Ethernet, HDMI, 3USB portlari
Dahili Depolama Kapasitesi // 120 GB (1TB'a
yukseltilebilir)

Ustiin Ozellikler TEMIZLE

- Hem Slaytl hem de slaytsiz Sl¢tim fonksiyonuna
sahiptir. Agik sistemdir, tehlikeli ve riskli numune-
ler icin kullanilan evrensel plastik sarf malzemeleri
destekler.

- En genis dinamik 6lctim araligina ve &l¢tim

DeNovix

dogruluguna sahiptir. Bu sayede drnekleri St !
seyreltme/konsantre hale getirme gibi 6n Sampls tame R
islemleri ortadan kaldinir, dogru sonuglar sunar. R =
- Glglii veri raporlamaya sahiptir. Parola N

korumali kullanici hesaplar olusturmaniza 4 Viabilty

olanak saglar. Mesmn Dl

- Daha diisiik kullanim hacmine sahip laboratu- iy

varlar icin bltce dostu “Pay-As-You-Go" bideana

opsiyonu!

Onaylar: UL/CSA, CE, FCC, Japan CAB 6Ti [m
Mensei: ABD

www.genplaza.com 7
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YATAY VE DIKEY ELEKTROFOREZLER

Hoefer | Elektroforezler

Kullanim Amaci
Elektroforezler, buyuikluk, yik ve
konformasyon bakimindan birbirlerinden
farkhlik gosteren yukli makromolekilleri
(ntkleik asitler) iyonik bir ortamda
birbirinden ayirt etmek icin kullanihr.

3 |

i 20 101 BT

Uygulama Alanlar1

Saflik kontrolu

Molekil agirligr saptama

Kalitsal veya kalitsal olmayan hastalik
saptama f ®
Enzim izozimlerinin saptanmasi (Adli tipta ngggophﬁ!;g
tanisal amacli, populasyon caligmasi igin)
immiinolojik ve molekiiler calismalar..

o Agaroz Jel Calismalarinda Yapilan Analizler :
Temel Teknik Ozellikler

............................................................... e DNA, RNA ciftlemelerinde tekrar yiiklemeli kalibre

Yatay Elektroforezler etme

Model Jel Boyutu / Ornek Kapasitesi e Koloni veya petrilerde obje sayma

HE33  7x10cm /32 Ornek * Dot Blot analizi

HE99X 15x10/15/20cm / 30 Ornek e Alan yogunlugu (Area density) hesaplama
SUB6  6x7,5cm /32 Ornek * Jel skorlama

SUB10 10x11,5cm /80 Ornek * * Bant bulma (Band Matching)

SUB13 12,8-15cm /112 Ornek ¢ Kalitatif veya Kantitatif analizler

SUB15 15x15cm /120 Ornek e Dendogram (Benzerlik Haritasi) ¢cizme
SUB20 20x20cm / 160 Ornek e Matching matrix (Benzerlik Matrisi) olusturma vb..
SUB25 25x30cm / 624 Ornek

SUBHT 15x15cm / 120 Ornek (961ik) Notlar:

* Poptiler model
- Protein ya da DNA/RNA

elektriksel bir ortamda makro

molekdlin yiki ile dogru orantili
ancak sekli ve blytkligu ile ters
orantili bir hizda hareket ederler.

Elektroforez Gii¢c Kaynaklar:
Model / Voltaj - Akim /Gli¢ // Kanal Sayisi
PS300B 300V -400mA /90W // 4

PS200HC 200V - 2.000mA / 200W // 4 - DNA/RNA fosfat gruplari
PSA200 300V -400mA /200W // 2 ** nedeni ile sabit yiikli olup pozitif
Ve Diger Modellerimiz Mevcuttur. elektroda dogru hareket ederler.

** Programlanabilen modeller

- 50 kb buyuklikteki ntikleik

Programlama: 999 dakika asitlerin ayirt edilmesi igin

Calisma Kosullari : 4-40 °C / %80 Nem kullanilir.

Kalite Belgeleri :

CE, EN61010-1 - HOEFER Gig kaynaklari
otomatik ‘Cross-Over Modu'na

Mensei: ABD sahiptir. Bu sayede calisma

boyunca sabit voltaj/akim verir.

www.genplaza.com
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PROTEIN ELEKTROFOREZLERI

Hoefer | Western Blot Sistemleri

Kullanim Amaci
Elektroforezler, buyukluk, yik ve
konformasyon bakimindan birbirlerinden
farkhlik gosteren yukli makromolekilleri
(proteinler) iyonik bir ortamda birbirinden
ayirt etmek igin kullanilir.

Uygulama Alanlar1
RESEARCH (Arastirma) Uygulamalari
Protein ve Oligonukleotit Sekans Analizi
Proteinlerin Molekil Adirliklarinin Tespiti
Proteinler icin izoelektrik pH Tespiti
Protein ve Enzim Eldesi

Western Blot Uygulamalari

Temel Teknik Ozellikler
Dikey Elektroforezler
Model Jel Boyutu // Maksimum Kapasite
SE250 10x8cm / 2xJel 7/ 2x18 Ornek
SE260 10x10.5/8cm / 2xJel // 2x15 Orn
miniVE 10x10.5/8cm / 4xJel // 4x15 Orn
(SE302 Blot Modulu opsiyonu) ***
SE400 18x16cm /2x Jel // 2x28 Ornek
SE410 18x24cm / 2x Jel // 2x28 Ornek
SE600 10x8/16cm / 4x Jel // 112 Ornek
SE600X 18x8/16cm / 4x Jel // 112 Ornek
SE640 18x8cm / 1x Jel // 112 Ornek
SE660 18x8/16/24cm / 4xJel /7 112 Orn.
SE900 28x21cm // 6xJel (IPG Strip)

Blotlama Sistemleri

Model / Alan / Kapasite / Glc Kaynagi
TE70XP 14x16cm / 4 mini Jel ****
TE70X 14x16cm /4 mini Jel
TE77XP 21x26cm / 12 mini Jel ****
TE77X  21x26cm / 12 mini Jel

**** Dahili Guig Kaynagina sahiptir

Calisma Kosullari : 4-40 °C / %80 Nem
Kalite Belgeleri:

EN61010-1, CSA C22.2

1010.1, UL61010-1 ve CE

Mensei: ABD

www.genplaza.com
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\Where Electrophoresis Gels

Poliakrilamit Jel Elektroforezi (PAGE):
Proteinler ve DNA sekans analizinde 500 bp (baz ¢iftinin)
altindaki nukleik asitleri ayirmak icin kullanilir;
* Native PAGE

¢ Native Gradient PAGE

* Urea PAGE

* SDS PAGE

¢ SDS Gradient PAGE

° [EF

* 2D PAGE

* Western Blot

Western Botlama Sistemleri (Entegre Gii¢ Kaynakii)

- Glcli ve dengeli elektrik alan olusturan modeller hizli ve
ylUksek verimle protein transferini saglar.

- Kontaminasyonsuz ve tutarl transfer saglar

- Bacali elektrotlar kabarciklari engeller.

- Az miktarda
buffer ile caligir.
- Platinyum
kapl transfer
alani

- Titanyum
Kapli Anot.

- Tank tipte
modeller
mevcuttur.
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JEL GORUNTULEME SISTEMLER]

SYNGENE | G:BOX F3

Kullanim Amaci

Sistem DNA Jellerini, RNA Jellerini,
Kalorimetrik Blotlari, Glvenli Boyalar (Safe
Dyes), Filmleri vb drneklerine ait goruntileri
kayit ve analiz etmek igin Uretilmistir.

Uygulama Alanlar1
DNA Jelleri

RNA Jelleri

Protein Jelleri

Koloni sayimi

Filmler vb

Temel Teknik Ozellikler
CCD Kamera // 16 Bit// 5 MP
Efektif Cozunurlik /7 15,1 MP
Gri Tonlama // 65.536
Quantum Verimi // >%52
Motorize Kamera // F1.2
Motorize Cark // max 7 Filtre
Transiliminator // 25x30 cm
Epi-WL // VAR (Standart)
Epi-UV // VAR (Ops)

WL Converter // VAR (Ops)
Mavi Trans// VAR (Ops)

GeneSys Yazilimi

Motorize Lens Kontroli
Motorize Filtre Carki Kontrolu
Manuel Cekim

Otomatik Filtre Secimi
Otomatik Isik Kaynagi Secimi
Otomatik Pozlama Suresi

Seri Cekim modu

GeneTools Analiz Yazilimi
Molekiler Agirlik Hesabi
Dendogram Haritalama
Matrix Tablosu Olusturma
Koloni Sayimi...

Boyut: 57x84x45 cm
Agirlik : 37 kg 240V

Mensei : ingiltere
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KEMILUMINESAN VE FLORESAN GORUNTULEME

SYNGENE | G:BOX Chemi Serisi

Kullanim Amaci Yeni Nesil Hi-LEDs Teknolojisi

Kemiliminesans Blot, DNA Jelleri, RNA
Jelleri, Protein Jelleri, Multiplex (5 farkli
boyali) Jelleri, Boyasiz (stain free) Jelleri,
Biyoliminesans &rnekleri, IR (Kizilotesi)
boyalari, Kalorimetrik Blotlari, Filmleri, GFP
Doku vb ornekleri gériintilemek ve analiz
etmek icin Gretilmistir.

Uygulama Alanlari

DNA ve RNA jelleri

Western Blot, Protein Jelleri
Kalorimetrik Blotlar

Multiplex Jeller (5 farkli boyali)

IR (Kizil Otesi) Boyali Calismalar

GFP Bitki ve Hayvan Doku Goruntileme
In-Vivo

Koloni sayimi vb.

Temel Teknik Ozellikler
CCD Kamera // 16 Bit Max 4/6/9 MP

Efektif Coztnurlik // Max 27 MP

Quantum Verimi // > %73

Sogutma Kapasitesi // - 57 °C

Motorize Cark // max 7 Filtre EE
Transilluminator // 25x30 cm —

Trans Mavi // VAR (OpS) A DIVISION OF THE SYNOPTICS GROUP
Epi-WL // VAR (Std) -
Epi-UV // VAR (Ops)
Epi-HiLEDs-RGB // VAR (Ops)
Epi-HiLEDs-IR // VAR (Ops)
Epi-HiLEDs-RGBIR // VAR (Ops)
Emisyon Filtresi vd opsiyonlar..
GeneSys Yazilimi

Manuel ve Otomatik Cekim
Motorize Lens Kontrolu
Motorize Filtre Carki Kontroli
Manuel Cekim, Auto Focus Opsiyonu et
Otomatik Filtre Se¢imi

Otomatik Isik Kaynagi Segimi f=1 = =\ ) =
Otomatik Pozlama Suresi Q Q Q Q Q

S (;e Wirm Mealy 2DGELS  BIOLUMINESCENCE  COLONY  COLORIMETRIC  DNAGELS CHEMILUMINESCENCE
Boyut: 57x84x45 cm N N ) r =\
Agirlik : 37 kg 240V ) (E) (m) qm I
Me n§ei 5 Ing iltere FILMS GFP PLANT INFRA RED MULTIPLEX PROTEIN STAIN FREE
IMAGING IMAGING GELS- 3or GELS IMAGING

more colours
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ELEKTROPORATORLER (IN VITRO, IN VIVO, IN OVO)

Kullanim Amaci

Cihaz; CRISPR transfeksiyonlari, invivo, in-vitro,
Okaryotik-prokaryotik, in-vivo ve ex-plant
hiicrelerinin elektroporasyonu tek bir tinitede
hem kare hem de sinlis bozunma dalgasiyla
gerceklestirmek igin Uretilmistir.

Temel Teknik Ozellikler

7" renkli dokunmatik ekran,

Kolay kullanim,

Genis Kapasitans araligi,

Yiksek Hassasiyetli Voltaj Aktarimi,
Cift dalga formu kombinasyonu; Dustk ve
Yiksek Voltaj,

Voltaj Araligi//5-3000Volt,

En az 1.000 Protokol Hafizasi,

Veri Aktarimi//USB & PC

Log Raporlamasi,

Akim Koruma ve Ark Kontrol Ozelligi,
Kolay tasinabilir, kompakt yapida.

Sertifikalar

CE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS & CB

e The Electroporation Experts
ELEKTROPORATORLER(IN VITRO)

Kullanim Amaci

Cihaz; Bakteri ve Maya Hucresi
transformasyonu, Memeli Hicresinin
transfeksiyonunu tek bir tnitede
gergeklestirmek igin Gretilmistir.

Temel Teknik Ozellikler

Kolay kullanim,

Yiksek Hassasiyetli Voltaj Aktarimi,
Cift dalga formu kombinasyonu;
Dusuk ve Yiksek Voltaj,

Sarj Suresi: 5 Saniye

Voltaj Araligi (Disuk / Yiksek Voltaj):
2-500Volt / 10-2500Volt

Rezistans: 150Q

Maksimum Pulse Uzunlugu ®
(500V / 2500V): 125ms / 5ms

Kapasitans (Dusuk / Yiksek Voltaj): 1050pF / 36uF
Kisa devre korumasi.

Sertifikalar
CE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS & CB
Mensei: ABD

The Electroporation Experts

12 www.genplaza.com
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Ozellikler

ECM 399

Bakteri ve Maya
Elektroporasyonu

ECM 630

Bakteri ve Maya
Elektroporasyonu

ECM 830

Memeli Hiicre
Elektroporasyonu

s,

GEMINIX2

Tiim hicreler igin
Elektroporasyon

GEMINISC

Tim hiicreler igin
Elektroporasyon

ECM 2001+

Elektroporasyon
ve Elektrofiizyon

*e
AGILEPULSEINVVO

In Vivo Asilama
Elektroporasyonu

AGILEPULSE MAX

Yiiksek Hacimli
Elektroporasyon

Kare Dalga Formu

Coklu Titresim Kare
Dalga Formu

Sintis Dalga Formu

Coklu Titresim Siniis
Dalga Formu

Direng / Darbe Izleme

Deney Gegmisi Depolama

Programlanmig Protokoller

Sinirsiz Ozel Protokol
Depolama

Uzaktan Erigim

PC Baglantisi

in Vitro (Kiivet)

Okaryotik Hiicreler

Prokaryotik hireler

in Vivo (Ozel Elektrotlar)

Olii Bitki/ Doku Dilimi
(Petri Kabi Elektrotu)

in Ovo (Genetrodes)

Yapisik Hiicre
(Petri Soklayici Elektrotlar)

96-Kuyu (HT Plaka Tutucu,
96'lik Plakalar)

Yiiksek Hacim
(Maksimum 10ml'lik Kabin)

Dermal Asilama
(Cok Igneli Diziler)

Kas Asilamalan
(Cok Igneli Diziler)

Kullanicr Arayiizii Dijital Araytiz Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran
Voltaj Aralig 2-2500V 5-3000V 5-3000V 5-3000V 10-3000V 5-3000V 50-1000V 50-1200V
Darbe Genisligi Araligi Voltaj Kontrollii 0,5ms-5sn 10 ps-999 m 10 ps -5sn 50 pis-3s 10 ps-999ms 50 ps-10ms 50 ps-10ms
Darbe Araligi 5-30sn 100ms -10sn 100ms -30sn 100ms -30sn 0,1s-10s 200 ps-1s 200 ps-1s
Veri Aktarma t?asg?a/nig éjasgﬁ‘a/nig g;gﬁ e USB/PC USB Flashdisk | USB Flashdisk
Boyutlar (ing) 9.1x7,7x4,3 12,75x11,25x8,5 | 1275x11,25x85 | 12,75x11,25x85 | 12,75x11,25x8,5 13x12x13 6,5x12x16 12,6x7,9%15,7
Agirlik 3,18 kg 7,26 kg 7,26 kg 7,26kg 7,26 kg 9,98 kg 544 kg 11,34 kg
Calisma Sicaklig 10°-40°C 4°-40°C 4°-40°C 4°-40°C 4°-40°C 4°-40°C 10°-40° C 10°-40°C
Sebeke Gerilimi 100-240 VAC 100-240VAC 100-240 VAC 100-240 VAC 100-240 VAC 100-240 VAC 100-250 VAC 100-250 VAC
www.genplaza.com 13
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TAM OTOMATIK [ZOLASYON ROBOTLARI

BIONEER | ExiPrep16 Plus/Dx

Kullanim Amaci

Cihaz, Genomik DNA'dan (Kan, Doku, Hucre,
Bakteri, Bitki, Tohum vb), RNA, Viral DNA/
RNA, Plasmid DNA ve Fragment DNA'dan
ekstraksiyon yapmak icin Uretilmis olmalidir.
Kullanima hazir protokollere sahiptir.

Uygulama Alanlar1
Kandan Genomik DNA
Dokudan Genomik DNA

Bitki Genomik DNA

Dokudan Total RNA

Viral DNA/RNA

Bakteri Genomik DNA

ve diger ekstraksiyon kitleri..

Temel Teknik Ozellikler
Teknik // Manyetik Boncuk

Ornek Kapasitesi// max 16

Dahili Yazilim // VAR

Kontrol // Renkli Dokunmatik LCD
TCP-IP Baglanti Araylzi // VAR

Protokol Kapasitesi // 990

Isitmali Blok // 45-95 °C

Kontaminasyon Onleyici
UV Sterilizasyon Sistemi
Kontaminasyon Bariyeri
Bagimsiz Kartus Sistemi

Giuvenlik Sistemleri

Sifreli Kullanici Tanimlama
Kapi Sensori

Hareket Sensori

Hata Kodlama Sistemi

Boyut // 32x50x53,5 cm (G,Y,D)
Agirlik // Sadece 18 kg, 100-220V

Kalite Belgeler:
IVD-CE, ISO 9001, EN ISO 13485:2003

14

Tam Otomatik Ekstraksiyon Robotu

BiIONEER

Innovation - Value - Discovery

Kartus sistemi sayesinde her &rnek icin farkh buffer
bolmesi kullanir.

Manyetik boncuk sistemi sayesinde daha yiksek verimle
izolasyon yapar.

Kullanima hazir protokoller, dokunmatik renkli grafik LCD
ekrani ve dahili yazilimi sayesinde hizli ve etkin kullanim
saglar.

Otomatik peltier isitmali blok sistemine sahiptir.

Sifre korumali kullanici tanimlama &zelligi sayesinde
calisma tipi ve islem sonuclari geriye déniik izlenir.
Ucretsiz protokol giincellemesi sayesinde daha hizli siirede
ekstraksiyon islemlerini tamamlar.

Cihaz Bioneer IVD-CE Belgeli ve Saglik Bakanlhigindan (UBB)
onayhdir.

Tam Otomatik Protein Ekspresyon Sistemi
Model : ExiProgen

Cihaz, rekombinant plasmid DNA'dan veya
PCR drlnlerinden; 120 kDa icin > % 90
saflikta ve maksimum 100 pg'a kadar
protein elde etmek icin Gretilmistir.

www.genplaza.com
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MIKROSKOP VE KAMERA SISTEMLER]

BESTSCOPE | Mikroskoplar

/i//'//'i |
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Floresan / Motorize / Biyolojik / Isik / invert Mikroskoplar / Bilimsel Kameralar

estScope
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Homojenizator Isitici ve Sogutucu

Bloklar
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Siringa Pompalari Plastik ve Sarf Enzim ve Reaktifler PCR ve gRT-PCR
Malzemeler Saflari

LED ve UV Crosslinker Cihaz UV Gérantileme El Tipi UV Lambalar
Transilliminatorler Kabinleri

www.genplaza.com 15
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Uluslararas: Belgelendirme & Denetim Lid. Sti.

1SO 9001
Sertifika No: 01.10417

TURK PATENT [@@] ENSTITUS{

TSE Belgesi
Belge No: 06-HYB-2906

Turk Patent Enstitlisii
Tescil No: 2011/101899
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