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DENOVIX	
  DS-­‐11	
  	
  
Yeni	
  Nesil	
  Mikro	
  Hacimli	
  Spektrofotometreler	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Cihaz	
  entegre	
  Android	
  Yazılıma	
  ve	
  	
  1280x800	
  	
  HD	
  	
  
Dokunmatik	
   renkli	
   ekrana	
   (her	
   türlü	
   laboratuvar	
   eldiveni	
  
ile	
   kullanılabilir)	
   	
   sahiptir.	
   	
   Cihazın	
   entegre	
   formül	
  
oluşturucu,	
   hesaplayıcı	
   veya	
   çeviricileri	
   mevcuttur.	
   Ayrıca	
  
cihazın	
  WiPFi,	
   8GB	
  Dahili	
   hafıza,	
   	
   Ethernet	
   ve	
   3	
   adet	
  USB	
  
bağlantı	
   girişi	
   vardır,	
   	
   farklı	
   donanımlar	
   	
   (Printer,	
   	
   Barkod	
  
okuyucu	
  vb)	
  kablolu	
  veya	
  kablosuz	
  kullanılabilir.	
   	
  Kompakt	
  
yapıdadır	
   (Entegre	
   işlemcisi	
   ile	
  birlikte	
   sadece;	
   	
  20x33cm),	
  	
  
kolay	
   kullanıma	
   sahiptir	
   ve	
   az	
   yer	
   kaplar.	
   	
   Bu	
   arada	
   özel	
  
patentli	
   ‘SmartPath'	
   	
   teknolojisi	
   sayesinde	
   kalibrasyona	
  
ihtiyaç	
   duymaz,	
   	
   ayrıca	
   otomatik	
   ölçüm	
   fonksiyonuna	
  
sahiptir.	
  
	
  
	
  
	
  
DENOVIX	
  DS611	
  	
  
Önemli	
  Üstün	
  Özellikleri:	
  
Menşei:	
  USA	
  	
  
Dalga	
  boyu	
  aralığı:	
  190P840	
  nm	
  (Full	
  Spektrum)	
  	
  
Minimum	
  Ölçüm:	
  	
  0,10	
  mg/ml	
  BSA;	
  2	
  ng/uL	
  dsDNA	
  	
  
Maksimum	
  ölçüm:	
  	
  750mg/ml	
  BSA;	
  37.500	
  ng/uL	
  dsDNA	
  	
  
Absorbans	
  Kesinliği:	
  0,001	
  Abs	
  	
  
Absorbans	
  Doğruluğu:	
  260nm’de	
  0,75	
  AU’da	
  2	
  %	
  	
  
Absorbans	
  Aralığı:	
  0,04	
  –	
  1125	
  Abs	
  	
  	
  
Küvet	
  Modülü	
  Opsiyonu	
  (Isıtmalı)	
  :	
  VAR	
  	
  
Uluslararası	
  Onaylar:	
  CE,	
  UL/CSA,	
  FCC	
  	
  
	
  

	
  
	
  
DenovixDSP11+Model’inEntegreEkranGörüntüsü	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
Nükleik	
  Asit	
  ve	
  Proteinlerin	
  Saflık	
  Ölçümü	
  	
  	
  
	
  
	
  Nükleik	
  Asit	
  	
  (DNA,	
  	
  RNA)	
  	
  örnekleri	
  260nm,	
  	
  Proteinler	
  280	
  
nm	
  dalga	
  boylarında	
  maksimum	
  absorbansa	
  sahiptir.	
  Bu	
  iki	
  
dalga	
  boyunda	
  elde	
  edilen	
  absorbansların	
  oranı	
  bize	
  ‘saflık’	
  
derecesini	
  verir.	
  Benzer	
  şekilde	
  230nm	
  dalga	
  boyunda	
  elde	
  
edilen	
  absorbanslar	
  ‘Kontaminasyon’	
  olarak	
  kabul	
  edilir.	
  	
  	
  
	
  
Nükleik	
  Asitler	
  için	
  saflık	
  değerini	
  260/230	
  oranı	
  verir.	
  	
  	
  
Beklenen	
  saflık	
  değeri;	
  	
  
P	
  DNA	
  ölçümleri	
  için	
  :	
  ~ 1,8	
  	
  	
  
P	
  RNA	
  ölçümleri	
  için	
  :	
  ~ 2,0	
  	
  	
  
kabul	
  edilir.	
  	
  	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Örnek	
  Ölçüm	
  Ekran	
  Görüntüsü	
  	
  
	
  
260/230	
  oranı	
  düşük	
  ise	
  :	
  	
  	
  
Numune	
  veya	
  ekstraksiyon	
  prosedüründeki	
  bir	
  hatayı	
  	
  
Gösterir,	
  230	
  nm’de	
  Nükleik	
  asit	
  kontamisyonu	
  vardır.	
  	
  	
  
Ör:	
  	
  dsDNA	
  için	
  ölçüm	
  yapılıyorsa	
  RNA	
  kontaminasyonu	
  	
  
vardır.	
  	
  
	
  	
  
Düşük	
  260/230	
  oranının	
  sebepleri:	
  	
  	
  
-­‐Karbonhidrat	
  taşınması	
  (genelde	
  bitkilerde	
  oluşur)	
  	
  
-­‐Ekstraksiyon	
  aşamasında	
  ‘Fenol’	
  atığı	
  	
  	
  
-­‐‘Guanidin’	
  atığı	
  (genelde	
  kolon	
  bazlı	
  kitlerde	
  olur)	
  	
  	
  
-­‐Çöktürme	
  için	
  kullanılan	
  ‘Glikojen’	
  sebep	
  olabilir.	
  	
  	
  
	
  
260/280	
  oranı	
  düşük	
  ise;	
  	
  
Protein	
  veya	
  Fenol	
  kontaminasyonu	
  gösterir.	
  	
  
	
  	
  
Düşük	
  260/280	
  oranının	
  sebepleri:	
  	
  	
  
-­‐Kirli	
  fiber	
  optik	
  yüzeyde	
  yapılan	
  ‘Blank’	
  işlemi.	
  	
  
-­‐Farklı	
  PH	
  değerindeki	
  ‘Blank’	
  solüsyonu	
  kullanımı.	
  	
  
-­‐TE	
  ile	
  çözülmüş	
  örnekler	
  için	
  ‘Su’	
  kullanımı.	
  	
  	
  	
  	
  

Nükleik	
  Asit	
  ve	
  Proteinlerin	
  Saflık	
  ve	
  Konsantrasyon	
  Ölçümü	
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Çoklu	
  Ön	
  İzleme	
  Ekranı	
  Görüntüsü	
  
	
  
	
  

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Örnek	
  Rapor	
  Ekranı	
  Görüntüsü	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Örnek	
  Self-­‐Test	
  Ekranı	
  Görüntüsü	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
GEN	
  Plaza®	
  Biyoteknoloji	
  Merkezi	
  San	
  ve	
  Tic	
  Ltd	
  Şti	
  	
  
T	
  :	
  +90.312.	
  279	
  08	
  18	
  	
  
F	
  :	
  +90.312.	
  279	
  06	
  05	
  	
  
E	
  :	
  info@genplaza.com	
  	
  	
  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	
  	
  
Destek	
  :	
  biyolog@genplaza.com	
  	
  
	
  OnlineDestek	
  (Skype)	
  :	
  gen.plaza	
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GEN	
  	
  Plaza®	
  	
  Biyoteknoloji	
  Merkezi	
  	
  bu	
  	
  uygulama	
  	
  notunu	
  	
  değiştirme	
  	
  ve	
  	
  
güncelleme	
  	
  haklarını	
  	
  saklı	
  	
  tutar.	
  	
  Bilgi	
  	
  amaçlıdır,	
  	
  yazılı	
  	
  izin	
  	
  alınmadan	
  	
  
sebebi	
  her	
  ne	
  olursa	
  olsun	
  yayınlanamaz	
  veya	
  çoğaltılamaz.	
  	
  


